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ALUMINIUM SYSTEMS
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R&D DEPARTMENT

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ

Πρότυπα ελέγχου:

● ΕΝ 13659:2004+Α1:2008 (Πρότυπο για εξώφυλλα)
● ΕΝ 1932:2013-06   (Πρότυπο διενέργειας μέτρησης)
● ΕΝ 13561:2015

Σχόλια:

Η παρούσα μέτρηση αναφέρεται αποκλειστικά στην αντοχή σε ανεμοπίεση της περιγραφόμενης
κατασκευής και τα αποτελέσματα αυτής ισχύουν και για μικρότερες διαστάσεις κατασκευής

Σύστημα:

Περιγραφή:

Εξωτερικές Διαστάσεις:

Ορατή Διάσταση ψάθας/φύλλου:

Βασικά προφίλ:

Μηχανισμός:

L A
 B O R A T O R Y

REuropa 5000

Τετράφυλλο ανοιγόμενο παντζούρι

3000 Χ 2500 mm (ΠΧΥ)

2936 Χ 2463 mm (ΠΧΥ)

Μάσκουλα / Παντζουρόβεργα δύο σημείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:

Κατηγορία 5 (8 Beaufort)

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε
56ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας
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